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UNTERWEISUNGSPLAN

fur einen Lehrgang der tberbetrieblichen beruflichen Bildung zur Anpassung an

die technische Entwicklung im

VERGOLDERHANDWERK
Vergolder/in (57520-00)

3.2

3.3

3.4

Thema der Unterweisung

Neue Untergrinde und Anstrichstoffe

Allgemeine Angaben
Lehrgangsdauer: 1 Arbeitswoche
Teilnahme: Auszubildende ab 2. Ausbildungsjahr

Teilnahmezabhl: 10 - 16 Auszubildende je Lehrgang

Stoffplan Zeitanteil

Prifung der einzelnen Baustoffe auf ihre Eignung als 20 %
Anstrichtrager

Bearbeiten von Untergriinden 30 %
< aus mineralischen Baustoffen wie Sichtbeton,
Gasbeton, Asbestzement und Gipsplatten
< aus Holz und Holzwerkstoffen wie Spanplatten,
Faserplatten, Sperrholzer und tropische Holzer
< aus Metallen wie Stahl, verzinkter Stahl, Zink und
Leichtmetall

Anstricharmierung 20 %
Spachtelarbeiten mit Wandspachtelmassen

Anstrichibungen mit neuzeitlichen Lacken wie Ein- und 30 %
Mehrkomponentenlacke, Mehrfarbenlacke,
Hammerschlageffektlack

100 %
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Integrative Bestandteile

Im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Lehrgangs zusatzlich zu vermittelnde
Kenntnisse und Fertigkeiten:

MalRnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen
Energieverwendung beachten und anwenden

Arbeitsschritte unter Berucksichtigung funktionaler und fertigungstechnischer
Gesichtspunkte festlegen

Werkzeuge, Gerate sowie Hilfsmittel nach Verwendungszweck auswéahlen und
bereitstellen

Arbeitsplatz unter Berlicksichtigung des Auftrages vorbereiten, Malinahmen zur
Vermeidung von Personen- und Sachschaden im Umfeld des Arbeitsplatzes
treffen

Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten

(Stand: Oktober 2008)



